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Sika AnchorFix®-1

Sika AnchorFix®-1

Adhesivo de curado rapido para anclajes

Descripcion Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de resina de poliéster libre
del Producto de estireno y disolventes

Usos Como adhesivo de curado rapido para todo tipo de:

Redondos de acero corrugado.

Varillas roscadas

Pernos y sistemas de sujecion especiales.
Hormigon

Fabrica de ladrillo maciza o hueca

Antes de la aplicacién se debera verificar mediante una prueba el comporta-
miento de adherencia, u otros problemas con el soporte como las manchas o
la decoloracién. Esto es debido a la diferencia de resistencia, composicién y
porosidad en soportes como:

Piedra natural
Roca sdlida

Caracteristicas/Ventajas Rapido curado

Aplicable con pistolas convencionales
Puede ser utilizado a bajas temperaturas.
Alta capacidad de carga.

Ensayos ETA

No descuelga, aplicable incluso en techos.
Libre de estireno

Bajo olor.

Bajo desperdicio de material

Ensayos

Ensayos para mamposteria hueca

Eurcpean Technical Approval Guideline ETAG 029

AncharFix-1", a plastic sieve sleeve and an anchor rod with hexagon nut and
washer in the sizes M2, M10. and M12 or internal threaded sockels in sizes M8,
M10. and M12. The steel elements are made of zine coated sleel.

EC Cert. 0673-CPD-0TT7

ETA-12 1 0227

European Technical Approval Guideline ETAG 001 -1 &5

Bonded injection type anchor made of galvanized steel for non-cracked concrate:
Sizes MB, M10, M12, M16, M20 and M24

EC Cert. 1020-CPD-080-029816

ETA-13/0720
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Datos del Producto

Forma

Colores

Comp. A: blanco
Comp. B: negro

Comp. A + B mezclados: gris claro

Presentacion

Cartuchos de 300 ml,12 por caja
Palet: 60 cajas con 12 cartuchos

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento/
Conservacion

12 meses desde su fecha de fabricacion en sus envases de origen bien cerra-
dos y no deteriorados, almacenados en lugar fresco y seco a temperaturas de
entre +5°C y +25°C. Protegido de la accién directa del sol.

Todos los catuchos de Sika AnchorFix®-1 tienen la fecha de vencimiento impre-

sa sobre la etiqueta.

Datos Técnicos

Densidad

1,63 kg/l. (componentes A + B mezclados).

Velocidad de curado

;—gzgﬁézgi]; Tiempo abierto Tgel Tiempo de curado T,
-10°C* ** 30 minutos. 24 horas.
+5°C 18 minutos. 145 minutos.
+5°C - +10°C 10 minutos. 145 minutos.
+10°C- +20°C 6 minutos. 85 minutos.
+20°C-+25°C 5 minutos. 50 minutos.
+25°C-+30°C 4 minutos 40 minutos
+30°C 4 minutos 35 minutos

* Para aplicaciones a -10°C almacenar los cartuchos a + 5°C.
** Esta aplicacion no esta cubierta por el alcance de la ETA u otra normativa.

Resistencia al
descuelgue

No descuelga, aplicable incluso en techos.

Espesor de capa

Maximo 3 mm

Estabilidad térmica

Temperatura de transicion vitrea ( TG)
+ 60°C (de acuerdo a la DIN EN ISO 6721-2)

Propiedades Mecanicas/Fisicas

Resistencia a
compresion

~ 60 N/mm?2 (7 dias +20°C)

(de acuerdo a la ASTM D 695)

Resistencia a flexién

~ 28 N/mm?2 (7 dias +20°C)

de acuerdo a la ASTM D 790

Resistencia a cortante

~ 12 N/mm?2 (7 dias +20°C)

de acuerdo a la ASTM D 638

Moédulo elastico

Compresion 3.500 N/mm?2
Cortante:

~4.500 N/mm?

_— | =~ | =~

de acuerdo a la ASTM D 695
de acuerdo a la ASTM D 638

)
)
)
)

Resistencia

Resistencia térmica

Resistencia térmica del adhesivo curado
+ 50°C exposicion prolongada
+ 80°C exposicion corta (1-2 horas)
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Informacion del Sistema

Detalles de Aplicacion

Consumo

Consumo de material por anclaje en ml

Volumen tedrico (ml)

odel | odel Profundidad del taladro (mm)
anclaje | taladro
mm mm

80 | 90 |110(120{130{140(160{170|180|200{210|220|240{260|280|300|350(400

M8 10 34|38(46(50(54 (59|67 7.1|75|84|88|92|10.1/{109(11.7{12.6(14.7(16.8

M10 12 44150(61(66|72|7.7|88|94|99|11.0|11.6|12.1|{13.2|14.3|156.4|16.5{19.3| 22

M12 14 56|63|77|84|91]98|11.2(11.8{125(139|14.6]/15.3|16.7|18.1{19.5|20.9|24.4|27.9

M14 16 69 |7.7]95(103(11.2(12.0/13.8/14.6/15.5|17.2|18.1|18.9|20.6|22.4|24.1|25.8(30.1|34.4

M14 18 |11.2|12.6|15.4|16.8|18.2|19.6|22.4|23.8/25.2(28.0(29.4|30.8|33.6|36.4|39.2|42.0|49.0|56.0

18 | 78|88 (10.8/11.8|12.7|13.7(15.7|16.7|17.6|19.6|20.621.6|23.5|25.5|27.4|29.4|34.3|39.2
M16

20 |12.6(14.1|17.3|18.8|20.4|22.0|25.1|26.7|28.3|31.4|33.0|34.5|37.7|40.8|44.0 |47.1|55.0|62.8

22 |10.8|12.2|14.9|16.2|{17.6(18.9(21.6|23.0|24.3|27.0|28.4|29.7|32.4|35.1|37.8|40.547.3|54.0

M20 24 [16.6(18.6/22.8|24.8(26.9(29.0(33.1|35.2|37.3|41.4(43.5|45.5|49.7|53.8(58.0|62.1|72.5|82.8

25 [19.7]22.1]27.1|29.5|32.0|34.4|39.4|41.8|44.3|49.2|51.7|54.1|59.0(64.0|68.9|73.886.1|98.4

M24 26 |14.2|16.0{19.6(21.4|23.1(24.9(28.5(30.3|32.0|35.6|37.4|39.2|42.7 |46.3|49.8|53.4|62.3|71.2

m27 30 |19.4|21.9|26.7|29.2|31.6/34.0|38.9|41.3(43.7|48.6/51.0|53.5|58.3|63.2|68.0| 72.9|85.1(97.2

Las cantidades indicadas estan calculadas sin tener en cuenta las pérdidas de
material. Pérdidas 10-50%

Se puede conocer la cantidad de producto inyectado durante la aplicacién con
la ayuda de la escala de la etiqueta del cartucho.

Calidad del soporte

Los soportes de hormigdn y mortero deben tener una resistencia minima. No es
necesario que tengan 28 dias de edad.

Se debe verificar la resistencia del soporte (hormigdn, mamposteria, piedra
natural).

Se deben hacer ensayos de arrancamiento si se desconoce la resistencia del
soporte.

La superficie del taladro debe estar limpia, seca, libre de grasas y aceites, etc.
Se deben eliminar las particulas mal adheridas de los taladros.

Los redondos de acero corrugado y las varillas roscadas tienen que limpiarse
de aceite, grasas u otras particulas como suciedad etc.

Condiciones de Aplicaciéon/Limitaciones

Temperatura del soporte

Min. -10°C/ méx. + 40°C.

Sika Anchorfix®-1 debe estar a temperaturas comprendidas entre + 5°C y +
40°C durante la aplicacion.

Temperatura ambiente

Min. -10°C/ max. + 40°C.

Sika Anchorfix®-1 debe estar a temperaturas comprendidas entre + 5°C y + 40°C
durante la aplicacion

Instrucciones de Aplicacion

Mezclado

Componente A: Componente B = 10:1 en volumen
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Herramientas de
aplicacion

Coger el cartucho

12
*h; Desenroscar y quitar la tapa
)
{ J,’/,.’ Quitar la boquilla roja cortando el plastico.

Enroscar la boquilla mezcladora

o,

4 e
f- k‘&} Colocar el cartucho en la pistola y empezar la aplicaciéon
-, o
o

.

Cuando se interrumpen los trabajos la boquilla mezcladora se puede quedar
puesta en el cartucho. Si la resina ha endurecido en la boquilla cuando se
reanuden los trabajos, se debe utilizar una boquilla nuevas.

Método de aplicacion/
Herramientas

Anclajes en ladrillo macizo / hormigén

Realizar el agujero de diametro y profundidad requeridos con
un taladro eléctrico .El diametro del taladro debe estar de
acuerdo al diametro de la barra a anclar.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
cion con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).

Importante: Usar compresores libres de aceite.

Se debe limpiar el taladro con un cepillo redondo (al menos 2
veces) .El diametro del cepillo debe ser mayor que el diametrc
del taladro.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
cién con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).

Importante: Usar compresores libres de aceite.

Se debe limpiar el taladro con un cepillo redondo (al menos 2
veces) .El diametro del cepillo debe ser mayor que el didmetrc
del taladro

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
cién con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).

Importante: Usar compresores libres de aceite.

Extrusionar aproximadamente dos veces hasta que aparezcan
los dos componentes mezclados. No usar este material. Dejar
de hacer presioén y limpiar la entrada del cartucho con un tra-
A
po.

Inyectar el adhesivo en el taladro, empezando desde el fondo,
llevando la boquilla hacia atras progresivamente. En cualquier
caso se debe evitar la entrada de aire. Para anclajes de cierta
profundidad se puede utilizar un tubo alargador

Insertar el anclaje con un ligero movimiento de giro en el tala-
dro relleno de resina. Debe salir algo de adhesivo por exceso.
Importante: El anclaje debe ser colocado durante el tiempc
abierto de la resina.

Durante el tiempo de endurecimiento de la resina no se debe
mover o aplicar carga alguna. Se deben limpiar inmediata-
mente las herramientas con Sika® Colma Limpiador. Después
de la aplicacién lavar manos y piel con agua y jabon.
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Anclaje en bloques huecos

Realizar el agujero de diametro y profundidad reque-
ridos con un taladro eléctrico .El diametro del taladro
debe estar de acuerdo al diametro del anclaje

Nota: con materiales huecos, no emplear martillos
perforadores.

El taladro debe limpiarse con un cepillo redondo(al
menos una vez). El didametro del cepillo debe ser
mayor que el diametro de la perforacion.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a
continuacién con una bomba de soplado o aire com-
primido, empezando desde el fondo del taladro(al
menos 1 vez).

Insertar el tamiz plastico por completo en el taladro

Bombear dos veces hasta que ambos componentes
salgan de manera uniforme. No emplear este mate-
rial. Liberar la presion y limpiar la boquilla con un
pafo.

Inyectar el adhesivo en la manga perforadora, a partir
de la parte inferior, mientras va retrocediendo el mez-
clador estético. Evitar la entrada de aire.

Cerrar la tapa del tamiz plastico para evitar algun
escape de resina durante la entrada de la barra de
acero.

Insertar el anclaje con un movimiento rotatorio en la
perforacion. Utilice el tamafo de la barra de acero
adecuada.

Importante: el anclaje debe ser colocado dentro del
tiempo de abierto

Durante el endurecimiento de la resina el anclaje no
ha de moverse ni cargarse. Las herramientas han de
limpiarse inmediatamente con Sika® Colma Limpia-
dor.

Lavarse las manos con agua y jabén.

Limpieza de Limpiar las herramientas y el equipo de aplicaciéon con Sika® Colma Limpiador
herramientas inmediatamente después de su uso. El producto una vez endurecido/curado
s6lo se puede eliminar por medios mecanicos.

Nota Todos los datos técnicos expuestos en esta Hoja de Datos de Producto estan
basados en ensayos de laboratorio. Medidas de datos reales pueden mostrar
variaciones debido a circunstancias fuera de nuestro control.
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Instrucciones de Para cualquier informacién referida a cuestiones de seguridad e higiene en el

Seguridad e uso, manejo, almacenamiento y eliminacion de residuos de productos quimi-

L cos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que con-

Higiene tiene los datos fisicos, ecoldgicos, toxicolégicos y demas cuestiones relaciona-
das con la seguridad

Notas Leg ales Esta informacion y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de
su vida util, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la practica, las posibles diferencias en los
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicacién son tales, que no se puede deducir
de la informacién del presente documento, ni de cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo
alguno ofrecido, ninguna garantia en términos de comercializacion o idoneidad para propositos parti-
culares, ni obligacién alguna fuera de cualquier relacion legal que pudiera existir. El usuario de los
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propie-
dad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos
de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y
utilizar la versién Ultima y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se
mandaran a quién las solicite, o también se puede conseguir en la pagina «www.sika.es».

OFICINAS CENTRALES OFICINAS CENTRALES
Y FaBricA Y Gentro LogisTico
Madrid 28108 - Alcobendas Madrid 28108 - Alcobendas 5
P.1. Alcobendas P.1. Alcobendas MR
® Carretera de Fuencarral, 72 C/ Aragoneses, 17 )
Tels.: 916 57 23 75 Tels.: 916 57 23 75 < " oo RESPONSIELE CARE
Fax 916 62 19 38 Fax 916 62 19 38 g con s beiaralo Sosen 5
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